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le volume assez grand du serpentin qui contient le vin chaud, la
section assez forte des deux serpentins evitent les irregularites du
chauffage. La boite centrale M de grande capacite, ou le vin se rend
avant d'aller au refrigerant, contribue encore a cette regularite, en
ni^lant toutes les parties du vin chauffe, leur faisant prenclre la tempe-
rature convenable, et les main tenant a cette temperature pendant
assez de temps pour qu'il n'y ait aucun doute sur la destruction des
germes. Quant au refrigerant de 1'appareil Perrier, il est facile, tant
par les resultats obtenus que par le calcul des surfaces, de s'assurer
qu'il est tres energique. Le diametre assez fort des serpentins ou
circule le vin permet de les etamer avec soin, de les nettoyer et de les
reparer assez facilement.

L'appareil de MM. Giret et Yinas, de Beziers (fig. 56), a beaucoup
d'analogie avec celui de MM. Perrier, et pour la forme et pour les
proprietes; il date de 1866.

La boite a feu P avec tubes F F du calefacteur C est identique
pour la forme a celle de 1'appareil precedent; il en est de m4me du
bain-marie C; mais le cylindre du bain-marie est fixe sur le foyer a
Faide de deux rebords entre lesquels est une bande de toile trempee
dans de la colle de farine : ces deux rebords sont presses par des
pinces en fer g; de sorte que ce cylindre peut se demonter facilement.
La caisse M M ou circule le vin a une forme simple qull importe de
remarquer; elle est formee de deux cylindres concentriques relies en
liaut et en bas par deux rondelles annulaires.

Le refrigerant R R est form6 d'un cylindre contenant une caisse
interieure N N, identique a la precedente. Le couvercle du cylindre
exterieur est mobile et fixe au cylindre par une disposition gf sem-
blable a celle qui relie le foyer du calefacteur au bain-marie, c'est-
a-dire a 1'aide de rebords et de pinces en fer. Toutes les surfaces en
contact avec le vin sont etam6es.

Le vin sort du reservoir T par le tube A pour se rend re dans la
caisse N N, qu'il parcourt de bas en haut; puis il passe par le tube B
dans la caisse M M, sort en Br apres avoir ete chauffe, rencontre le
thermometre t qui en indique la temperature maxima, repasse dans le
cylindre D, oii il se refroidit en parcourant de haut en bas la boite
exterieure, et sort en i\ pour se rendre au tonneau.

Les robinets r, rf, r% servent a vider Fappareil apres Foperation.

Les tubes termines par un entonnoir qui prennent naissance en B
et en D servent au degagement de Fair et des gaz.

Les nombres suivants donneront une idee de la valeur pratique de
cet appareil:
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